TAPA GON ANILLO
TIPO CALZADA DN 600

LIBRE DE CORROSION —
ANTIVANDALICA

soluciones para expert&

Tapa circular con anillo en FRP para camaras y pozos de registro DN 600 mm en zonas de trafico intenso. Su articulacion permite
una apertura segura y la extraccion completa de la tapa para facilitar las labores de mantenimiento.

| ESPECIFICACIONES TECNICAS

Diametro nominal (DN) 600 mm
Clase de carga / ensayo D400 - EN 124 / NCh 2080
Material FRP (polimero reforzado con fibra)
Abertura libre 600 mm
@ exterior del marco 850 mm
Altura del marco 100 mm
@ @ @ Peso tapa / marco 45 kg
CLASE D400 LIBRE DE DISENO Unién tapa-marco Articulada (bisagra)
et venicular CORROSION  ANTIVANDALICO » ) ) )

Superficie Relieve antideslizante

Vista superior Recubrimiento Terminacion FRP gris
Personalizacién Agua potable

. Apertura
NCh Clase D400 - EN Paso libre 600 BISAGRA articulada y Prod’u'cto no
2080 124 mm q metalico
removible

Aplicaciones D400: calzadas, carreteras, estacionamientos, areas industriales, zonas residenciales, bermas

| PROCESO DE INSTALACION

Montaje del marco sobre camara Tapa instalada a nivel Apertura articulada

CUALIDADES TECNICAS DEL MATERIAL FRP

CLASE DE CARGA
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Alta resistencia Resi 1ite a la Bajo peso Resistencia quimica Durabilidad Bajo mantenimiento
EN 124 - NCh 2080 ani i6 .
) ) pecanes COOSION Facilita manipulacion, Apta para ambientes Estable ante las No requiere
Transito vehicular pesado Disefiada para clase No se oxida como los  transporte e instalacion agresivos, segln su condiciones tratamientos
D400 segun EN 124 y materiales ferrosos formulacién ambientales de servicio anticorrosivos
NCh 2080
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